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ขอมูลดานความปลอดภยั
คําเตอืน: เพ่ือปองกันไฟลุกลาม โปรด 
เก็บรักษาหรือวางผลิตภัณฑใหอยูหาง
จากเทยีนไข หรือเปลวไฟจากแหลง 
อืน่ๆ ตลอดเวลา

ขอควรระวงั:

เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟช็อต โปรดอยาถอดฝาครอบ (หรือแผนปด
ดานหลัง) ออก ไมมีช้ินสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมไดอยูภายใน โปรดให
พนักงานตรวจซอมที่ไดรับการรับรองเปนผูทําการตรวจซอมผลิตภัณฑ

รูปสายฟาที่มีสญัลักษณหัวลูกศรอยูภายในรูปสามเหล่ียมจะ
ใชเพ่ือเตือนใหผูใชทราบวามี “แรงดันไฟฟาระดับอันตราย”

ที่ไมไดหุมฉนวนอยูภายในสวนทีป่ดครอบไวของอุปกรณ
ซึ่งอาจมีขนาดมากพอที่จะช็อตคนได
เครือ่งหมายตกใจภายในรูปสามเหลีย่มดานเทาจะใชเพื่อแจง
เตือนใหผูใชทราบวามีคําแนะนําเกี่ยวกับการดำเนินการและ
ซอมบํารุง (ตรวจซอม) ที่สําคัญระบไุวในสื่อสิง่พิมพทีใ่หมา
พรอมกับอุปกรณ

เมื่อยกชุดอุปกรณนี้
• เมื่อยกชุดอุปกรณนี ้ตองใชคนอยางนอยสองคน
•ตรวจสอบใหแนใจวาจับที่โครงดานบนและดานลางของ
ชุดอุปกรณอยางแนนหนาตามที่แสดงในภาพประกอบ
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ขอควรระวัง

1. อยาพยายามเปดกลอง ไมมีช้ินสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมไดอยูภายใน
โปรดใหพนักงานตรวจซอมที่ไดรับการรบัรองเปนผูตรวจซอมผลิตภัณฑ

2. ชองเล็กๆ และชองในกลองและดานขางหรือดานล างจะใชเพ่ือการระบาย
อากาศเทานั้น เพ่ือใหแนใจไดวาการทํางานเชื อถอืไดและเพ่ือปองกันชุด
อุปกรณไมใหมคีวามรอนสูงเกิน จึงไมควรปดหรือครอบชองเหลานี้ ควร
หลีกเล่ียงการติดตั้งในบรเิวณที่ปดทึบ เชน ในตูหนังสอื เวนแตจะมกีาร
ระบายอากาศที่เหมาะสม

3. ใหชุดอุปกรณอยูหางจากหมอน้ําและแหลงกําเน ิดความรอนอ่ืนๆ
4. อยานําวัตถุชนิดใดก็ตามเขาไปในชุดอุปกรณผานทางชองเล็กๆ หรือชอง

ทีก่ลอง เพราะอาจไปสมัผัสกับช้ินสวนที่มไีฟฟ าไหลผานหรือทําใหไฟฟา
ลัดวงจร ซึง่จะสงผลใหเกิดไฟไหมหรือไฟช็อตได 

5. เพ่ือปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟช็อต โปรดอยาใหชุดอุปกรณนี้
สมัผัสกับหยดน้ําหรือน้ํากระเซ็น, ไมควรวางวตัถ ุใดๆ ที่มีของเหลวบรรจุ
อยู เชน แจกัน ไวบนอุปกรณ

6. ใชชุดอุปกรณบนพ้ืนราบ (เรียบ) เทานั้น
7. อยาวางวัตถุที่ติดไฟไดใดๆ ไวบนชุดอุปกรณ (เชน เทียนไข)

8. แผง LCD ที่ใชในชุดอุปกรณนี้ผลิตจากแกว ดังนั้น จึงอาจแตกไดเมื่อชุด
อุปกรณหลนหรือไดรับแรงกระแทก โปรดระวังการบาดเจ็บจากเศษแกว
ทีแ่ตก ในกรณีที่แผง LCD แตก แผง LCD เปนผลิตภัณฑที ใชเทคโนโลยี
ข้ันสูงมาก  โดยมทีรานซิสเตอรแบบฟลมบาง 921,600 ช ิ้น จึงทําใหคุณ
เห็นรายละเอียดของภาพอยางชัดเจน ในบางครัง้ อาจมีจุดพิกเซลที่ไม
ทํางานสองสามจุดปรากฏข้ึนบนหนาจอโทรทศัน โดยเปนจุดอยูกับที่สี
น้ําเงิน, เขียว หรือแดง โปรดทราบวากรณนีี้จะไมสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางานของชุดอุปกรณ

9. เมื่อชุดอุปกรณมีขอผิดพลาดหรือไมไดใชงาน ใหถอดปล๊ักสายไฟหลัก
ออกเพื่อปดการทํางาน

10. ปล๊ักสายไฟหลักจะตองยังคงทํางานไดทันที
11. อานคําแนะนําในคูมือเพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาต ิดตัง้และเช่ือมตอชุด

อุปกรณในระบบมัลติมเีดียอยางถกูตองและปลอดภัย
12. รกัษาระยะหาง 20 ซม. รอบๆ ชองระบายอากาศของชุดอุปกรณ
13. แบตเตอรี่  (ชุด แบตเตอรีห่รือ แบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะตองไมไดรบัความรอน

มากเกินไป เชน ความรอนจากแสงแดด, ไฟ หรือแหลงใหความรอนอ่ืนๆ
แหลงจายไฟ
แหลงจายไฟฟาหลักจะทํางานเมือ่เสียบปล๊ักไฟหลักเขากับเตาเสียบไฟฟา
กระแสสลับ 100-240 โวลต~, 50/60 เฮิรตซ หากตองการเปดใช งาน
ชุดอุปกรณ ใหกด  (เปด/ปด) เพ่ือเปดเครือ่ง
คําเตือน:

•อยาใชสเปรยลมกับโทรทัศนนี้ แกสท่ีติดคางอยูในชุดอุปกรณนี้อาจทําใหเกิด
การติดไฟและระเบิดได

• เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช ็อต โปรดอยาใหอุปกรณนี้
ถูกฝนหรือความช้ืน

•อยาวางชุดอุปกรณไวบนเฟอรนเิจอรที่เด็กสามารถทําใหเอียง หรือผูใหญ
สามารถพิง, ดึง, ข้ึนไปยืนหรือปนข้ึนไปได อุปกรณทีห่ลนลงมาอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บรนุแรงหรืออาจเสยีชีวติได

•มีช้ินสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผานอยูขางใน อยาถอดสกรูใดๆ

ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่
•ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานตามขั้วถกูตองตามที ระบุไวในชองใสแบตเตอรี่
การใสแบตเตอรี่กลับข้ัวอาจทําใหเกิดความเสียหายตออุปกรณได 

•อยานําแบตเตอร่ีตางชนิดกันมาใชรวมกัน (เชน ชนิดอัลคาไลนและคารบอน-

ซิงค หรือแบตเตอรีแ่บบชารจใหมได เชน ชนิดน ิเกิล-แคดเมยีม, นิเกิล-เมทัล
ไฮดรายด ฯลฯ) หรือแบตเตอรี่เกามาใชรวมกับแบตเตอรีใ่หม

•หากไมใชงานอุปกรณเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอร ี่ออกเพ่ือปองกันความ
เสยีหายหรือการบาดเจ็บจากการรั่วของแบตเตอรี่ที่อาจเกิดข้ึนได

•อยาพยายามชารจแบตเตอรี่ใหม เพราะอาจมีความร อนสูงเกนิและแตกได

หมายเหตุเก่ียวกับการรไีซเคิล

หมายเหตุสําหรับลูกคา

วัสดุบรรจุภัณฑของชุดอุปกรณนี้สามารถรีไซเค ิลและ
สามารถใชซ้ําได โปรดท้ิงวสัดุตามขอกําหนดการร ีไซเคิล
ในทองถิ่นของคุณ ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยวัสดุที่สามารถ
รีไซเคลิและใชซ้ําได หากถูกแยกช้ินสวนโดยบรษิัทท่ีเช่ียว-
ชาญเฉพาะ
รูปถังขยะมลีอพรอมกากบาทหมายความวาตองเก็บรวบ-

รวมและทิ้งแบตเตอรีแ่ละ/หรอืหมอสะสมไฟฟาแยกต างหาก
จากขยะในครัวเรือน หากแบตเตอรี่หรือหมอสะสมไฟฟามี
คาตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg) และ/หรือแคดเมียม (Cd) เกิน
กวาคาที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยแบตเตอรี่ (2006/66/

EC) จะมีสญัลักษณทางเคมขีองตะกั่ว(Pb), ปรอท (Hg) 

และ/หรือแคดเมียม (Cd) ปรากฏอยูใตสญัลักษณถังขยะมีลอพรอมกากบาท
นั้นดวย คุณสามารถชวยตรวจสอบวามกีารท้ิงผลิตภัณฑและแบตเตอรี่ทีถู่ก
ตอง และชวยปองกันผลเสยีตอสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของผูคนที่อาจเกิด
ข้ึนตามมาไดโดยการรวมคดัแยกแบตเตอรี่ หากตองการขอมลูรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลที่มีอยูในประเทศของคุณ โปรด
ตดิตอสํานักงานเทศบาลในพ้ืนที่หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑนี้มา

การใชสัญลักษณนี้ถือเปนการระบวุาจะตองไม จัดการ
ผลิตภัณฑนีแ้บบขยะในครวัเรือน คุณสามารถชวยป องกนั
ผลเสยีตอสิง่แวดลอมและสขุอนามัยของผูคนทีอ่าจเกดิขึ้น
ตามมา ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการขยะจากผลิตภัณฑนี้
อยางไมถกูตอง ไดโดยการตรวจสอบตรวจสอบใหแน ใจ
วาทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางถกูตอง หากตองการทราบขอมูล

รายละเอียดเก่ียวกับการรีไซเคิล โปรดติดตอสําน ักงานเทศบาลในพ้ืนที่, ผู
ใหบริการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน หรือรานคาท ี่คุณซื้อผลิตภัณฑนีม้า

การทิง้เครือ่งรับโทรทัศน
การท้ิงอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกา
(ขอมูลสําหรับใชในสหภาพยุโรปและประเทศในยุโรป
อ่ืนๆ ที่มีระบบการเก็บขยะแยกตางหาก)

การท้ิงเครื่องรบัโทรทัศน
การท้ิงอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกา
(ขอมลูสําหรับใชในสาธารณรัฐอินเดีย)

Pb, Hg, Cd
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 ( / )

39FD713  400 ./ 300 . M4

32FD503 200 ./ 100 . M4

32FL513 100 ./ 100 . M4

29FL503 100 ./ 100 . M4

24FL503  75 ./ 75 . M4

 

•   AAA  Drycell 2 

•   39FD713 
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2. 

3. 

•      

•

 3 

39FD713

  

 ( ) 

32FD503 / 32FL513 / 29FL503 / 24FL503

 ( )

•    : 5.1 x 20 .
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4. การเชื่อมตอสายอากาศและสายไฟ

5. การติดต้ังแบตเตอรี่

•คุณสามารถเช่ือมตอสายเคเบิลแทนสายอากาศไดดวย

•AAA  Drycell 2 กอน
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6. การเริ่มการติดต้ัง
เปดชุดอุปกรณ

หลังจากเสยีบปล๊ักของอุปกรณและไฟเปดเครื่องสแีดงสวางข้ึน เพียงแคกด  บนรีโมทหรือท่ีโทรทัศน เพ่ือเปดเคร่ือง

การเลือกภาษา

คณุสามารถเลือกภาษาบนหนาจอที่ตองการได
1 กด MENU เพ่ือแสดงเมนูการติดตั้งและใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ตัวเลือก] ในเมนูการติดตั้ง
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ภาษาของ OSD] ในเมนูตัวเลือกแลวเลือกภาษาที่คุณตองการโดยใช ◄ / ►

การจูนชองอตัโนมติั

คณุตองตั้งชองเพ่ือดูโทรทศัน
1 กด MENU เพ่ือแสดงเมนูการติดตั้งและใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ชอง] ในเมนูการติดตั้ง
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [การจูนชองอัตโนมติั] ในเมนูชอง  แลวกด OK เพ่ือเริ่มจนูตั้งชอง
•สําหรับข้ันตอนการปฏิบัตแิบบละเอียด โปรดดู “การตั้งคาชอง” (หนา 18)
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รีโมทคอนโทรลและแผงดานหนา 1. (เปด/ปด) (หนา 7)
กดหนึ่งครั้งเพ่ือเปดชุดอุปกรณ, กดอีกครั้งเพ่ือเขาสูโหมดสแตนดบาย

2. S MODE “[โหมดเสียง]” (หนา 20)
3. P MODE “[โหมดภาพ]” (หนา 19)
4. FREEZE “โหมดแชภาพ” (หนา 11)
5. AUDIO “เลือกเสียง” (หนา 12)

แสดงและเปลี่ยนโหมดเสียงปจจุบนั
6. ปุมตัวเลข (หนา 11)
7. PREV.P

เปล่ียนชองไปยังชองกอนหนา
8.  (หนา 11)

การปรับเสยีง

9. (ปดเสียง) (หนา 11)
10. สีแดง / สีเขียว / สีเหลือง / สีน้ําเงิน 

“[เทเลเท็กซ]” (หนา 11)/“[การแกไขโปรแกรม]” (หนา 18)
11. EXIT (หนา 11)

ออกจากเมนู
12. MENU (หนา 18)
13. SOURCE “การสลับโหมดแหลงสัญญาณอินพุท” (หนา 12)

14. SLEEP “[ต้ังเวลาปดเครื่อง]” (หนา 11)
15. ASPECT “รปูแบบภาพ” (หนา 12)
16. ปุมฟงกชันเลน (หนา 13) / ปุมฟงกชันเทเลเท็กซ (หนา 11)

(ขามยอนหลัง)/ (ดชัน)ี

(ขามไปขางหนา)/ (ขยาย)

(กรอกลับ)/ (แสดง)

(ไปขางหนาอยางรวดเรว็)/ (หนายอย)

(หยุด)/ (คางไว)
(เลน/หยุดช่ัวคราว)/ (ขอความ)

17. FAV “รายการโปรด” (หนา 11)
18.   (หนา 11)

การเลือกดูชอง

19. DISPLAY
แสดงหมายเลขชองหรอืตวัรับสัญญาณเขา

20. ▲ / ▼ / ◄ / ► (เคอรเซอร) (หนา 11)
21. OK
22. เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล
23. ไฟสแตนดบาย / เปดเครือ่ง

(เปดเคร่ือง: ดับ, พักเครื่อง: สีแดง)

ขอมูลเกี่ยวกับชดุอุปกรณ

8 1131218

23 22

17

18

19

20
21

16

15

1
2
3

4
5

7

6

8

10
9

11
12

13
14

• VOL ◄ / ► (แผงดานหนา) จะทํางานเหมือนกบั ◄ / ► (เคอรเซอร) 
บนเมนู

• SOURCE (แผงดานหนา) จะทํางานเหมอืนกับ OK เพ่ือกําหนดเมนู 
การตั้งคา

• PROG ▲ / ▼ (แผงดานหนา) จะทํางานเหมือนกับ ▲ / ▼ 
(เคอรเซอร) บนเมนู
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แผงดานหลัง 24. แจ็คอินพุท YPbPr (วิดีโอคอมโพสิต) (หนา 10)

25. แจ็คอินพุท PC (VGA) (หนา 9)

26. แจ็คอินพุทสญัญาณเสยีงสําหรับการเชือ่มตอ PC / HDMI (DVI) 

(หนา 9)

27. แจ็คอินพุทสัญญาณวิดีโอแบบคอมโพสิต (หนา 9)

28. แจ็คอินพุทสัญญาณเสียง (ซาย/ขวา) (หนา 9, หนา 10)

29. แจ็คอินพุท HDMI (HDMI 1) (หนา 10)

30. ขั้วตอ USB (หนา 10) 

31. แจ็คอินพุทเสาอากาศ (หนา 6)

32. แจ็คเอาทพุทสัญญาณเสียงดิจติอลแบบโคแอ็กซ (หนา 10)

33. แจ็คอินพุท HDMI (HDMI 2 /HDMI 3) (หนา 10)

34. แจ็คเอาทพุทสัญญาณเสียงหูฟง
35. สายไฟกระแสสลับ

การตอสาย

24

32

31

33

26

35

34

25

29

28

27

30

• ชองเสยีบ HDMI ไดรับการรับรองใหใชสําหรับแหลงสัญญาณแหลงเดียว 
เทานั้น ไมรับรองอแดปเตอร, สวิตช หรืออุปกรณ ที่เช่ือมตออ่ืนใด ที่ใชเพ่ือ 

เปนแหลงสัญญาณแบบหลายแหลง การใชอุปกรณดังกลาวถือวาเปนความ 

เสี่ยงของลูกคาเอง แมวาจะสามารถรองรับไดก็ตาม

• อินพุทขอมูลจากหนวยความจําแฟลช USB เทานั้น
• ผูใชไมควรเช่ือมตออุปกรณใดๆ เขากับข้ัวต อ USB เชน กลองดิจติอล, 

แปนพิมพ, เมาส ฯลฯ (เพราะอุปกรณเหลานี้จะไม ทํางาน)

• สวนใหญแลว การอัพเดตซอฟตแวรจะดําเนินการโดยผูใหบริการท่ีไดรบั 

อนุญาต ในบางกรณ ีผูใชอาจไดรับการรองขอใหทําการอัพเดตซอฟตแวร 
ดวยตนเอง

R

L

Pr

Pb

AUDIO

VIDEO

HDMI 1

Y

PC-IN
RGB

PC/HDMI
AUDIO IN

YPbPr AV IN

Pr

Pb

Y

YPbPr

HDMI 1

 แจ็คอินพุท PC (VGA) / 

แจค็อินพุทสญัญาณเสียงสําหรบัการเช่ือมตอ PC / HDMI (DVI)

แจ็คอินพุทสญัญาณวิดีโอแบบคอมโพสิต / 

แจค็อินพุทสัญญาณเสียง (ซาย/ขวา)
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R

L

Pr

Pb

AUDIO

VIDEO

HDMI 1

Y

PC-IN
RGB

PC/HDMI
AUDIO IN

YPbPr AV IN

R

L

Pr

Pb

AUDIO

VIDEO

HDMI 1

Y

PC-IN
RGB

PC/HDMI
AUDIO IN

YPbPr AV IN

R

L

Pr

Pb

AUDIO

VIDEOY

YPbPr AV IN

PC-IN
RGB

PC/HDMI
AUDIO IN

HDMI 1

PC-IN
RGB

PC/HDMI
AUDIO IN

VIDEO

AV IN

แจ็คเอาทพุทสัญญาณเสยีงดิจติอลแบบโคแอ็กซ

แจ็คอินพุท HDMI

 ข้ัวตอ USB 

แจ็คอินพุท YPbPr (วดีิโอคอมโพเนนท) / 
แจ็คอินพุทสัญญาณเสยีง (ซาย/ขวา)

แจ็คเอาทพุทสัญญาณเสยีงหฟูง
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การดูรายการโทรทัศน

การเลือกชอง

กด  ซ้ําๆ เพ่ือเลือกชองที่คณุตองการ หรือใช ปุมตัวเลข เพ่ือ
ปอนหมายเลขชองที่กําหนด แลวกด OK เพ่ือใหเขาถึงไดอยางรวดเร็ว
(เชน) หากคุณตองการเลือกชอง 24 โดยไมกด OK ใหกด 2 กอน แลวกด 4

ภายใน 3 วินาที

การปรับเสียง

ใช  เพ่ือเพ่ิม / ลดความดังเสียง
กด  เพ่ือเปด / ปดเสยีงช่ัวคราว

[ต้ังเวลาปดเครื่อง]
สามารถตั้งเวลาปดเครือ่งใหชุดอุปกรณเขาสู โหมดสแตนดบายหลังจากผาน
ชวงระยะเวลาที่กําหนดเปนข้ันๆ ได
1 กด SLEEP ซ้ําๆ เพ่ือเปล่ียนชวงเวลาตัง้ปด

โหมดแชภาพ
โหมดแชภาพสามารถแชภาพที่แสดงบนหนาจอโทรทัศนเปนเวลา 5 นาที
1 กด FREEZE เพ่ือแชภาพ

[เทเลเท็กซ]
1 กด  เพ่ือเปดตวัถอดรหสัเทเลเท็กซและแสดงขอมูล [เทเลเทก็ซ]
2 กด  ซ้ําๆ เพ่ือแสดงเทเลเท็กซในโหมดโปรงใสหรอืโหมดรูปภาพ 

และเทเลเท็กซ

3 กด EXIT เพ่ือออก

รายการโปรด
คุณสามารถหาชองรายการโปรดไดอยางงายดาย

1 กด FAV ในขณะที่ดูรายการเพื่อแสดงรายช่ือชองรายการโปรด
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกชองที่คุณตองการ แลวกด OK

3 กด EXIT เพ่ือออก

การทํางาน
อานสวนน้ีกอน

การทํางานเหลานี้สามารถใชไดโดยรโีมทคอนโทรล บางอยางอาจใชไดโดยใช
ปุมควบคุมบนตัวเครื่อง

• คุณสามารถเรียกใชระดับเสยีงเดิมไดโดยกด  อีกครั้ง หรือ 

• แตละครั้งที่คณุกด SLEEP ตัวตัง้เวลาจะเพ่ิมข้ึนจาก 10 นาที ไปจนถึง 240 

นาที
• กด SLEEP ซ้ําๆ จนกระทั่ง [ปด] ปรากฏข้ึน เพ่ือยกเลิกการตั้งเวลาปด 

เครื่อง
• หากชุดอุปกรณเขาสูโหมดสแตนดบาย ตวัตั้งเวลาปดเครื่องจะถกูยกเลิก

• เอาทพุทเสียงจะไมถูกหยุด
• หากตองการยกเลิกโหมดแชภาพ ใหกดปุมใดก็ได ยกเวน 

• หากคุณตองการเลือกหนาอ่ืนๆ ใหใช ปุมตัวเลข หรือ ▲ / ▼
• หากตองการขยายตัวอักษร ใหกด 

• หากตองการเลือกหนายอยเทเลเท็กซ ใหกด 

• หากตองการเลือกหมายเลขหนาซึ งแสดงที ดานลางของหนาจอโทรทศันโดย
ตรง ใหใช สีแดง / สีเขยีว / สีเหลอืง / สีน้ําเงิน

• หากตองการเรียกดูขอมูลที่ซอนไว ใหกด 

• หากตองการคงหนาปจจุบันไว ใหกด 

• หากตองการยอนกลับไปยังหนาเริ่มตน ใหกด 

• หากตองการซอนเทเลเท็กซ ใหกด SLEEP

• คณุสามารถตั้งคาชองรายการโปรดไดที่ “[การแกไขโปรแกรม]” (หนา 18)

• ใช  เพ่ือไปยังหนาที่แลวหรอืถดัไป
• ชุดอุปกรณนี ตองใชเวลาสองสามวินาทีในการบนัทึกการตั งคารายการโปรด
ลงหนวยความจํา

• หากคุณถอดปล๊ักสายไฟกระแสสลับทันทีหลังจากการตั้งคา ก็จะไมมีการ 
บนัทึกลงหนวยความจํา

1 TF1 HD

2 FR 2 HD

6 M6HD

ATV

ATV

ATV

ENTER
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การสลับโหมดแหลงสัญญาณอนิพุท
คุณสามารถเลือกโหมดแหลงสญัญาณอินพุททีคุ่ณตองการจากแหลงสัญญาณ
ที่มีได
1 กด SOURCE
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกโหมดแหลงสญัญาณอินพุทท่ีคุณตองการ แลวกด 

OK

เลือกเสียง
กด AUDIO เพ่ือแสดงโหมดเสียงที่เลือกไวในปจจุบนั
และกดซ้ําๆ เพ่ือวนรอบโหมดเสยีงที่มใีหเลือก

รูปแบบภาพ
สามารถเลือกโหมดแสดงผลไดเมือ่โทรทัศนของทานไดรบัสัญญาณวิดีโอแบบ
16:9 หรือ 4:3 สามารถเลือกโหมดแสดงผลไดสามประเภท สําหรับสัญญาณ
อินพุท PC

1 กดปุม ASPECT  ซ้ําๆ เพ่ือสลับโหมดหนาจอโทรทัศน

สําหรับสัญญาณวิดีโอ 16:9

สําหรับสญัญาณวิดีโอ 4:3

สําหรับสญัญาณอนิพทุ PCNicam Stereo  Mono

Nicam Dual1  Nicam Dual2  Mono

Nicam Mono  Mono

Stereo  Mono

Dual1  Dual2

Mono

• คุณไมสามารถตั้งคาโหมดแสดงผลหนาจอในโหมดเล นได
• คุณสามารถตั้งวิธีอ่ืนไดที่ “[สดัสวนจอภาพ]” (หนา 21)

[16:9] แสดงผลเปนภาพ 16:9 ที่ขนาดเดิม
[4:3] แสดงผลเปนภาพ 16:9 ที่ขนาด 4:3 คือภาพถูกทําใหสั้น 

ลงตามแนวนอน มแีถบดานขางปรากฏข้ึนที่ขอบทั้งสอง 
ขางของหนาจอโทรทัศน

[สแกนอยางเดียว] แสดงผลเปนภาพยืดขยายตามสัดสวน

PC

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1

ATV

AV

YPbPr

OK

[4:3] [สแกนอยางเดียว][16:9]

[16:9] แสดงผลเปนภาพ 4:3 ที่ขนาด 16:9 เปนการตัดขอบ 
ดานบนและดานลางของภาพออกไป

[4:3] แสดงผลเปนภาพ 4:3 ที่ขนาดเดิม มีแถบดานขาง 
ปรากฏข้ึนที่ขอบท้ังสองขางของหนาจอโทรทัศน

[ยอ/ขยาย 1] แสดงผลเปนภาพ 4:3 ที่ขนาด 16:9 คือขนาดใหญข้ึน 
โดยไมมกีารเปล่ียนอัตราสวนตามแนวนอนและแนวต ั้ง

[ยอ/ขยาย 2] แสดงผลเปนภาพ 4:3 ที่ขนาด 16:9 คือขนาดใหญข้ึน 
กวา [ยอ/ขยาย 1] โดยไมมกีารเปล่ียนอัตราสวนตาม 
แนวนอนและแนวตั้ง

[16:9] แสดงผลเปนภาพยืดขยายตามสดัสวน เปนการตดัขอบ 
ดานบนและดานลางของภาพออกไป

[4:3] แสดงผลเปนภาพยืดขยายตามสดัสวน สวนใหญจะมี 
แถบดานขางปรากฏข้ึนที่ขอบท้ังสองขางของหนาจอ 
โทรทัศน

[จดุตอจดุ] แสดงผลเปนภาพที่ขนาดเดิม

• สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณนี้กับเครือ่งคอมพิวเตอรที่มข้ัีวตอ DVI ได ใช 
สายแปลงสัญญาณ HDMI-DVI สําหรับการเช่ือมตอวิดีโอนี ้และตองใชสาย 

แปลงปล๊ักแบบมินิสเตอรโิอสําหรบัสัญญาณเสียงแบบอนาล็อกเชนกัน
• หากเคร่ืองคอมพิวเตอรมเีอาทพุท HDMI โปรดดูสญัญาณวิดีโอ 16:9 ใน 

หนานี้
• มาตรฐานความละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร:713 series - 1920 x 1080

503/513 series - 1360 x 768

สําหรับรายละเอียด โปรดดู “ความละเอียดอินพุท” (หนา 26)

[4:3] [ยอ/ขยาย 1][16:9]

[ยอ/ขยาย 2]

[4:3] [จุดตอจุด][16:9]
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503 series

32FD503/ 32FL503/ 29FL503/ 24FL503

หากชุดอุปกรณของคุณเปนหนึ่งในซีรียนี้ คณุจะสามารถเลนภาพและดูไฟล
ขอความอักษรจากแฟลชไดรฟแบบ USB ได

713/ 513 series

39FD713/ 32FD513/ 32FL513/ 29FL513

หากชุดอุปกรณของคุณเปนหนึ่งในซีรียนี้ คุณจะสามารถเลนภาพ, เพลง, วดีิโอ
และดูไฟลขอความอักษรจากแฟลชไดรฟแบบ USB ได

การต้ังคาการเลน
คุณตองเช่ือมตอหนวยความจําแฟลช USB เขากบัข้ัวตอ USB ของอุปกรณนี้
(ตามท่ีแสดงไวขางลาง)

1 กด SOURCE เพ่ือแสดงโหมดแหลงสัญญาณอินพุทและ ▲ / ▼ 
เพ่ือเลือก [มเีดยี] แลวกด OK

หมายเหตุสําหรับการเลน

โหมดเลน

• หากคุณตองการออกจากโหมดนี้ ใหเลือกโหมดแหลงสญัญาณอินพุทอ่ืน 

โปรดดู “การสลับโหมดแหลงสญัญาณอินพุท” (หนา 12)

• คุณสามารถตรวจสอบขอกําหนดรายละเอียดมัลติมเีด ียได โปรดดูที่ 
“รูปแบบมัลตมิีเดีย” (หนา 27)

• ไมมีหนวยความจําแฟลช USB ใหมาพรอมกับชุดอุปกรณ
• ชุดอุปกรณจะยอมรับหนวยความจําแฟลช USB เพียงอันเดียวเทานั้น
อยาใชจุดตอพวง USB และสายตอพวงระหวางหนวยความจําแฟลช USB 

กับชุดอุปกรณ
ใหเช่ือมตอหนวยความจําแฟลช USB เขากับชุดอุปกรณโดยตรงเสมอ

• ทั้งนี้ ไมมกีารรับประกันวาหนวยความจําแฟลช USB ทุกรุนจะสามารถใช 
งานรวมกับชุดอุปกรณนีไ้ด

• FUNAI ไมสามารถรับผิดชอบในกรณีที่หนวยความจําแฟลช USB ของ 
คณุใชงานรวมกับชุดอุปกรณไมได และ FUNAI จะไมรบัผิดชอบใดๆ จาก 

ความเสียหายหรือการสูญเสียขอมูลที่จัดเก็บไว 
• ไมสนับสนุนการใชงานหนวยความจําแฟลช USB ที่ตองใชไดรเวอรของ 
มนัเองหรืออุปกรณที่มีระบบพิเศษ เชน ระบบจําแนกลายนิ้วมือ

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดสํารองไฟลตนฉบับในอุปกรณของคุณกอนที่จะเปด 

เลนดวยชุดอุปกรณนี้ เราไมรับผิดชอบตอความเสียหายจากการสญูเสีย 

ขอมลูที่จดัเก็บไว
• เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายตอหนวยความจําแฟลช USB และชุดอุปกรณ 
ใหปดเครือ่งกอนที่ทานจะถอดหนวยความจําแฟลช USB ออกทุกครั้ง

• ชุดอุปกรณนี้ไมอนุญาตใหใชหนวยความจําแฟลช USB ซึ่งจําเปนตองใช 
แหลงจายไฟฟาจากภายนอก (500 mA หรือมากกวา)

• ชุดอุปกรณสามารถยอมรับได 198 ไฟล รวมถึงไดเรกทอรีตางๆ ภายใต 
ไดเรกทอรีหนึง่ และสามารถยอมรับช้ันความลึกของไดเรกทอรีได 30 ช้ัน

• ชุดอุปกรณนี้อาจไมถูกยอมรบั หากความยาวของชื อไฟลยาวเกินไป 

สามารถยอมรบัตัวอักษรภาษาอังกฤษเทานั้น
• ชุดอุปกรณนี้ไมรองรับ NTFS หรือไฟลที่มรีะบบไฟลอ่ืนนอกเหนอืไปจาก 

FAT16 และ FAT32  หากไฟลไมไดรบัการรองรับ ขอความแจงความ 

ผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
• หากชุดอุปกรณไมยอมรับหนวยความจําแฟลช USB ใหลองเช่ือมตอใหม
• เมื่อเลนไฟลที่บนัทึกดวยอัตราบติที่สงู ภาพอาจถูกรบกวนในบางชวง
• ชุดอุปกรณนี้ไมรองรับคําบรรยายใตภาพจากภายนอก
• ชุดอุปกรณนี้ไมสามารถเปดเลนไฟลที่เกนิขอจํากัดของไฟลได
• สําหรับอินพุท USB ความละเอียดสูงสดุคอื 1080p
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[รูปภาพ]

2 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [รปูภาพ] แลวกด  OK เพ่ือเขาใชงาน

503 series

32FD503/ 29FL503/ 24FL503

713/ 513 series

39FD713/ 32FL513

3 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [C] แลวกด  OK เพ่ือเขาไฟลของคุณ

4 ใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพ่ือเลือกไฟลที่ตองการ แลวกด OK

การทํางานในการแสดงสไลด

USB2.0

USB2.0

1 / 1

• เมื่อกด OK กลองกาเครื่องหมายจะปรากฏข้ึนทีด่านลางขวา  เมื่อกด  

ไฟลที่มีกลองกาเครื่องหมายจะถกูเลน หากไมไดเลือก ไฟลที่สามารถ 

เลนไดทั้งหมดในโฟลเดอรจะถูกเลน
• หากคุณวางไฟลเสยีงเขาไปในโฟลเดอรไฟลภาพ คุณจะสามารถเลนเพลง 
ไดในระหวางแสดงสไลดได

 :

กดเพ่ือเลนหรือหยุดการแสดงสไลดช่ัวคราว
 /   :

กดเพ่ือขามไฟลไปขางหลังหรือไปขางหนา
 :

กดเพ่ือหยุดการแสดงสไลด
OK / DISPLAY :

กดเพ่ือแสดงเมนู
[เลนซํ้า] :

ใช ◄ / ►แลวกด OK เพ่ือเลือกโหมดเลนซ้ํา [ไมมีการเลนซํ้า], [เลนซํ้า 

1] หรือ [เลนซํ้าทั้งหมด] ตามลําดับ
[ดนตร]ี :

ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ดนตรี] แลวกด OK เพ่ือเลน จากนั้น ไฟล 
เพลงในโฟลเดอรเดียวกันจะเลนโดยอัตโนมัติ
[รายการทีจ่ะเลน] :

ใช ◄ / ►  แลวกด OK เพ่ือเลือก [รายการที่จะเลน]  เพ่ือแสดง 
รายการที่จะเลน
[ขอมูล] :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือก [ขอมูล]  เพ่ือแสดงรายละเอียด
[หมุน] :

ใช ◄ / ► เพ่ือเลอืกหมุนทางขวาหรอืหมุนทางซาย แลวกด OK  เพ่ือ 

หมุนภาพ 90 องศา
[ขยาย] :

ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ขยาย] แลวกด OK เพ่ือขยายหนาจอ
[ยอ] :

ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ยอ] แลวกด OK เพ่ือยอหนาจอ
ยายมมุมอง:

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือก [ยายมุมมอง] เพ่ือเล่ือนตําแหนง 
การมองในระหวางการขยายหนาจอ
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[ดนตรี]

เฉพาะ 713/ 513 series

39FD713/ 32FD513/ 32FL513/ 29FL513

2 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ดนตรี] แลวกด  OK เพ่ือเขาใชงาน

3 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [C] แลวกด  OK เพ่ือเขาไฟลของคุณ

4 ใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพ่ือเลือกไฟลที่ตองการ แลวกด OK

การทํางานในโหมดเลน

• เมื่อกด OK กลองกาเครื่องหมายจะปรากฏข้ึนที่ดานลางขวา  เมือ่กด  

ไฟลที่มีกลองกาเครือ่งหมายจะถูกเลน หากไมไดเลือก ไฟลที่สามารถ 

เลนไดทั้งหมดในโฟลเดอรจะถูกเลน

USB2.0

1 / 1

 :

กดเพ่ือเลนหรือหยุดการเลนช่ัวคราว
 /   :

กดเพ่ือกรอกลับการเลนหรอืไปขางหนาอยางรวดเร็ว
 /   :

กดเพ่ือขามไฟลปจจบุันไปขางหลังหรือไปขางหนา
 :

กดเพ่ือหยุดการเลน
OK / DISPLAY :

กดเพ่ือแสดงเมนู
[เลนซํ้า] :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือกโหมดเลนซ้ํา [ไมมีการเลนซํ้า], 

[เลนซํ้า 1] หรือ [เลนซํ้าทั้งหมด] ตามลําดับ
[ปดเสียง]  :

ใช ◄ / ► และกด OK เพ่ือเลือก [ปดเสียง] เพ่ือปดเสยีง
[รายการทีจ่ะเลน] :

ใช ◄ / ► และกด OK เพ่ือเลือก [รายการทีจ่ะเลน]  เพ่ือแสดง 
รายการที่จะเลน
[ขอมูล] :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือก [ขอมูล]  เพ่ือแสดงรายละเอียด
ไปยังเวลาที่:
ใช ◄ / ► และกด OK เพ่ือเลือก [ไปยังเวลา]  เพ่ือเล่ือนเวลาที่คุณ 

ตองการในรายการที่จะเลน
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[ภาพยนตร]

เฉพาะ 713/ 513 series

39FD713/ 32FD513/ 32FL513/ 29FL513

2 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ภาพยนตร] แลวกด  OK เพ่ือเขาใชงาน

3 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [C] แลวกด  OK เพ่ือเขาไฟลของคุณ

4 ใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพ่ือเลือกไฟลที่ตองการ แลวกด OK

การทํางานในโหมดเลน

• เมื่อกด OK กลองกาเครื่องหมายจะปรากฏข้ึนที่ดานลางขวา  เมือ่กด  

ไฟลที่มีกลองกาเครือ่งหมายจะถูกเลน หากไมไดเลือก ไฟลที่สามารถ 

เลนไดทั้งหมดในโฟลเดอรจะถูกเลน

USB2.0

1 / 1

 :

กดเพ่ือเลนหรือหยุดการเลนช่ัวคราว
 /   :

กดเพ่ือกรอกลับการเลนหรอืไปขางหนาอยางรวดเร็ว
 /   :

กดเพ่ือขามไฟลปจจบุันไปขางหลังหรือไปขางหนา
 :

กดเพ่ือหยุดการเลน
OK / DISPLAY :

กดเพ่ือแสดงเมนู
[เลนซํ้า] :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือกโหมดเลนซ้ํา [ไมมีการเลนซํ้า], 

[เลนซํ้า 1] หรือ [เลนซํ้าทั้งหมด] ตามลําดับ
 การเลนซํ้า A-B:

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือกโหมดเลนซ้ําแบบไมจํากัด [ต้ัง A], [ต้ัง 

B] หรือ [ไมม]ี ตามลําดับ
[รายการทีจ่ะเลน] :

ใช ◄ / ► และกด OK เพ่ือเลือก [รายการทีจ่ะเลน]  เพ่ือแสดง 
รายการที่จะเลน
[ขอมูล] :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือก [ขอมูล]  เพ่ือแสดงรายละเอียด
กรอไปขางหนาแบบชา :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือก [กรอไปขางหนาแบบชา]  เพ่ือเลน 

แบบชา
กรอไปขางหนาทีละขัน้ :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือก [กรอไปขางหนาทลีะขั้น]  เพ่ือเลน 

ทีละเฟรม
ไปยังเวลาที่:
ใช ◄ / ► และกด OK เพ่ือเลือก [ไปยังเวลา]  เพ่ือเล่ือนเวลาที่คุณ 

ตองการในรายการที่จะเลน

[ขยาย] :

ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ขยาย] และกด OK เพ่ือขยายหนาจอ
•  ฟงกชันนี้จะไมสามารถใชงานไดกับความละเอียด 1080p

[ยอ] :

ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ยอ] และกด OK เพ่ือยอหนาจอ
•  ฟงกชันนี้จะไมสามารถใชงานไดกับความละเอียด 1080p

[สัดสวนจอภาพ] :

ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [สัดสวนจอภาพ] และกด OK เพ่ือเปลี่ยนรปูแบบ 

มมุมอง: [ยอ/ขยาย 1] / [ยอ/ขยาย 2] / [4:3] / [16:9]

•  ฟงกชันนี้จะไมสามารถใชงานไดกับความละเอียด 1080p

ยายมมุมอง:

ใช ◄ / ► และกด OK เพ่ือเลือก [ยายมุมมอง] เพ่ือยายตําแหนง 
มมุมองในระหวางที่ยอ-ขยายหนาจอ
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[ขอความ]

2 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ขอความ] แลวกด  OK เพ่ือเขาใชงาน

503 series

32FD503/ 29FL503/ 24FL503

713/ 513 series

39FD713/ 32FL513

3 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [C] แลวกด  OK เพ่ือเขาไฟลของคุณ

4 ใช ▲ / ▼ / ◄ / ► เพ่ือเลือกไฟลที่ตองการ แลวกด OK

การทํางานในโหมดเลน

USB2.0

USB2.0

1 / 1

• เมื่อกด OK กลองกาเครื่องหมายจะปรากฏข้ึนทีด่านลางขวา  เมื่อกด  

ไฟลที่มีกลองกาเครื่องหมายจะถกูเลน หากไมไดเลือก ไฟลที่สามารถ 

เลนไดทั้งหมดในโฟลเดอรจะถูกเลน
• หากคุณวางไฟลเสยีงเขาไปในโฟลเดอรไฟลขอความ คุณจะสามารถเลน 

เพลงไดในระหวางการเลน

 :

กดเพ่ือเลนหรือหยุดการเลนช่ัวคราว
 /   :

กดเพ่ือเล่ือนไปหนาที่แลวหรือหนาถัดไปในไฟล
 /   :

กดเพ่ือขามไฟลไปขางหลังหรือไปขางหนา
 :

กดเพ่ือหยุดการเลน
OK / DISPLAY :

กดเพ่ือแสดงเมนู
[ดนตร]ี :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือก [ดนตร]ี จากนั้น ไฟลเพลงที่อยูใน 

โฟลเดอรเดียวกันจะเลนโดยอัตโนมัติ
[รายการทีจ่ะเลน] :

ใช ◄ / ► และกด OK เพ่ือเลือก [รายการทีจ่ะเลน]  เพ่ือแสดง 
รายการที่จะเลน
[ขอมูล] :

ใช ◄ / ► แลวกด OK เพ่ือเลือก [ขอมูล]  เพ่ือแสดงรายละเอียด
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การต้ังคาชอง
คุณสามารถแกไขการตัง้คาชองได
1 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ชอง]

[การจูนชองอตัโนมติั]

คุณสามารถสแกนชองในพ้ืนที่ของคุณไดโดยอัตโนมัติ
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [การจูนชองอตัโนมัติ] แลวกด OK เพ่ือ 

เริ่มสแกน

[การจูนชอง ATV ดวยตนเอง]

คุณสามารถคนหาชองในพ้ืนที่ของคุณดวยตนเองได

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [การจูนชอง ATV ดวยตนเอง] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ชองปจจุบัน] แลวใช ◄ / ► เพ่ือเลือกชอง 
ที่คุณตองการ

4 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ระบบสี] แลวใช ◄ / ► เพ่ือเลือกระบบที่ 
คุณตองการ

5 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ระบบเสียง] แลวใช ◄ / ► เพ่ือเลือกระบบ 

ที่คุณตองการ
6 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [การจูนชองอยางละเอยีด] แลวใช ◄ / ► 

เพ่ือปรับการตัง้คา
7 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [AFC] แลวใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [เปด] หรือ 

[ปด]

8 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [คนหา] แลวใช ◄ / ► เพ่ือคนหาชอง

[การแกไขโปรแกรม]

คุณสามารถแกไขการตั้งคารายการได

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [การแกไขโปรแกรม] แลวกด OK เพ่ือเขา 
รายช่ือแกไขรายการ

การต้ังคาแบบละเอียด
อานสวนน้ีกอน

กอนปรับตัง้แตละครั้ง ใหกด MENU เพ่ือแสดงเมนู
หากตองการออกจากเมนู ใหกด EXIT

• เมื่อการสแกนเสรจ็สิ้น ชองที่จดจําไวอันลางส ุดจะปรากฏขึ้น
• หากคุณกด MENU ในระหวางการสแกน 

การทํางานนี้จะถูกหยุดและหนาจอ การยืนยันจะปรากฏข้ึน จากนั้น 

คุณจะสามารถยกเลิกการสแกนได

• หากคุณตั้งคาเปน [เปด] ชุดอุปกรณนี้จะคนหาชองใกลเคยีงใหโดย 

อัตโนมัติ

[ลบ] (สีแดง) :

กด สีแดง เพ่ือลบชองปจจุบัน
[เปลี่ยนช่ือ] (สีเขยีว) :

กด สีเขยีว แลวใช ▲ / ▼ / ◄ / ►  เพ่ือเปล่ียนแปลงช่ือชองปจจุบัน
[ยาย] (สีเหลือง) :

กด สีเหลอืง แลวใช ▲ / ▼  เพ่ือยายชองปจจุบัน
[ขาม] (สีน้ําเงิน) :

กด สีน้ําเงิน เพ่ือขามชองปจจบุัน
[โปรด] (FAV) :

กด FAV เพ่ือบันทึกชองปจจุบนั
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การต้ังคาหนาจอ
หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับชุดอ ุปกรณนี้ คณุสามารถแกไขการ
ตั้งคาหนาจอได
1 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [หนาจอ]

[การปรับอัตโนมติั]

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาหนาจอไดโดยอ ัตโนมัติ

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [การปรับอัตโนมติั] แลวกด OK

[ตําแหนงแนวนอน] / [ตําแหนงแนวต้ัง] / [นาฬกิา] / [เฟส]

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาหนาจอดวยตนเองได

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกรายการที่คณุตองการ แลวกด OK จากนั้น 

หนาจอการตัง้คาจะปรากฏขึ้น ใหปรับการตั้งคาโดยใช ◄ / ►

การปรับภาพ
คุณสามารถปรับการตั้งคาภาพตามการกําหนดคาสวนตัวของคุณได การตั้งคา
เหลานี้จะถูกจัดเก็บไวอัตโนมัตหิลังจากออกจากเมนูภาพ
1 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [รูปภาพ]

[โหมดภาพ]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรปูแบบการปรับภาพได
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [โหมดภาพ] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ไดนามคิ], [มาตรฐาน],  [นุมนวล] หรือ 

[สวนบุคคล] แลวกด OK

[ความเปรียบตาง] / [ความสวาง] / [สี] / [สีจาง] / 
[ความคมชัด]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหนาจอดวยตนเองได
ในขณะที่ปรับการตั้งคาแตละครั้ง คุณสามารถเปล่ียนแปลงรายการตัง้คาได
โดยใช ▲ / ▼

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกรายการที่คุณตองการ จากนั้นจงึกด OK 

หนาจอการตั้งคาจะปรากฏขึ้น 

3 ปรับการตั้งคาโดยใช ◄ / ►

[ตําแหนงแนวนอน] : การปรับภาพตามแนวนอน
[ตําแหนงแนวตั้ง] : การปรับภาพตามแนวตั้ง

[นาฬิกา] : การปรับตั้งนาฬิกา
[เฟส] : การปรับตั้งเฟส

• ในขณะที่ปรับการตั้งคาแตละครั้ง คุณสามารถเปล่ียนแปลงรายการตัง้คาได 
โดยใช ▲ / ▼

30
30
30
0

[ไดนามิค] : ความเปรียบตางสูงข้ึน 

[มาตรฐาน] : มาตรฐาน
[นุมนวล] : ความเปรียบตางต่ําลง

[สวนบุคคล] : การตัง้คาดวยตนเอง

• คณุสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดภาพไดอยางงายดาย โดยใช P MODE บน 

รโีมทคอนโทรล กด P MODE ซ้ําๆ เพ่ือเลือกโหมดภาพที่คณุตองการ ใน 

การทํางานนี้ คณุสามารถกําหนดโหมดภาพใหกับโหมดอ ินพุทแตละโหมด 

ไดดวย

[ความเปรยีบตาง] : การปรับตั้งคาความเปรียบตาง
[ความสวาง] : การปรับตั้งคาความสวาง

[สี] : การปรับตั้งคาความเขมสี
[สีจาง] : การปรับตั้งคาสแีดง/สีเขียว

[ความคมชัด] : การปรับตั้งคาความคมชัด

• คณุสามารถปรับการตั้งคาได หากคุณตัง้ [สวนบุคคล] ใน [โหมดภาพ]
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[อณุหภูมิสี]

คุณสามารถเปล่ียนแปลงโทนสีของภาพได
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [อณุหภมูิสี] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [เย็น], [กลาง] หรือ [อุน] แลวกด OK

[การลดสัญญาณรบกวน]

คุณสามารถลดสญัญาณรบกวนภาพได
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [การลดสัญญาณรบกวน] แลวกด OK หรือ 

►
3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ปด], [ตํ่า],  [กลาง] หรือ [สูง] แลวกด OK

[ความเปรียบตางแบบไดนามิค]

คุณสามารถตั้งคาโหมดความเปรียบตางแบบไดนามิคได
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ความเปรยีบตางแบบไดนามิค] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [เปด] หรือ [ปด] แลวกด OK

การปรับเสียง
คุณสามารถปรับการตัง้คาเสียงตามการกําหนดคาส วนตวัของคุณได
1 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [เสียง]

[โหมดเสียง]

คุณสามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบการตั้งคาเสียงได  ในขณะที่ปรับการตั้งคา 
แตละครัง้ คุณสามารถเปล่ียนแปลงรายการตัง้คาไดโดยใช ▲ / ▼
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [โหมดเสียง] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [มาตรฐาน],  [ดนตรี], [ภาพยนตร], [กีฬา] 

หรือ [สวนบุคคล] แลวกด OK

[เสียงแหลม] / [เสียงเบส] / [เสียงสมดุล]

คุณสามารถตั้งคาลําโพงซาย/ขวาได ในขณะที่ปรับการตั้งคาแตละครั้ง คุณ 

สามารถเปล่ียนแปลงรายการตัง้คาไดโดยใช ▲ / ▼

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกรายการที่คุณตองการ จากนั้นจงึกด OK 

หนาจอการตั้งคาจะปรากฏขึ้น
3 ปรับการตั้งคาโดยใช ◄ / ►

[ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ]

หากตั้งเปน [เปด] ระดับเสียงจะเปล่ียนแปลงโดยลดลงอัตโนมัตทิันท ี เชน 

ในระหวางโฆษณาหรือเมือ่เปล่ียนชอง
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ปรับระดับเสียงอัตโนมติั] แลวจงึกด [เปด] 

หรือ [ปด] โดยใช ◄ / ►

[SRS TruSurround XT]

คุณสามารถตั้งคาโหมดเสยีงสําหรับการทําซ้ําเสียงที่สมจริงข้ึนหรอื
เสียงแวดลอม
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [SRS TruSurround XT] แลวจงึกด [เปด] หรือ 

[ปด] โดยใช ◄ / ►

[โหมด SPDIF]

หากชุดอุปกรณนี้เช่ือมตอกับอุปกรณดวยแจ็คเอาทพุทสัญญาณเสียงดิจิตอล
แบบโคแอ็ค คณุสามารถตั้งคาโหมดนี้ได
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [โหมด SPDIF] แลวเลือก [PCM], [อัตโนมัติ] 

หรือ [ปด] โดยใช ◄ / ►

[เย็น] : โทนสฟีา
[กลาง] : โทนสเีฉล่ีย
[อุน] : โทนสแีดงข้ึน

[มาตรฐาน] : มาตรฐาน
[ดนตรี] : เหมาะสําหรับใชฟงเพลง

[ภาพยนตร] : เหมาะสําหรับใชชมภาพยนตร
[กีฬา] : เหมาะสําหรับใชดูรายการกีฬา

[สวนบุคคล] : การตัง้คาดวยตนเอง

• คณุสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดภาพได โดยใช S MODE  ที่รีโมทคอนโทรล
• กด S MODE ซ้ําๆ เพ่ือเลือกโหมดเสียงที่คุณตองการ

[เสียงแหลม] : การปรับโทนระดับเสียงสูง
[เสียงเบส] : การปรับโทนระดับเสียงต่ํา

[เสียงสมดุล] : การตั้งคาระดับความดังเสยีงของลําโพงขางซายและขวา

• คณุสามารถปรับการตั้งคา [เสียงแหลม] และการตั้งคา [เสียงเบส] 

หากคุณตัง้ [สวนบุคคล] ใน [โหมดเสียง]

อัตโนมติั:

เอาทพุท SPDIF เปนแบบเดียวกับรปูแบบเสยีงอินพุท
PCM:

เอาทพุท SPDIF เปนรปูแบบ PCM โดยไมพิจารณาถึงรูปแบบเสียงอินพุท
ปด:

ปดเอาทพุท SPDIF
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การต้ังคาตัวต้ังเวลา
คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาตัวตัง้เวลาได 
1 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ตัวต้ังเวลา]

[ต้ังเวลาปดเครื่อง]

คุณสามารถตั้งเวลาปดเคร่ืองเพ่ือใหชุดอุปกรณเขาสูโหมดสแตนดบายหลังจาก
ผานชวงระยะเวลาที่กําหนดเปนข้ันๆ ได

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ต้ังเวลาปดเครื่อง] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกเวลาที่คุณตองการ แลวกด OK

[การตัดไฟอัตโนมัติ]

คุณสามารถตั้งเวลาใหปดไฟหนาจอโดยอัตโนมัติ
แมจะไมใชการตั้งคานี้ ชุดอุปกรณจะเขาสูโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ หาก
ไมมอิีนพุทสัญญาณจากขั้วตอเสาอากาศ และไมมีการสัง่งานจากผูใชเปนเวลา
15 นาที

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [การตัดไฟอตัโนมัติ] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกเวลาที่คุณตองการ แลวกด OK

[ตัวจับเวลา OSD]

คุณสามารถตั้งเวลาใหปดไฟหนาจอ OSD ได

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ตัวจับเวลา OSD] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกเวลาที่คุณตองการ แลวกด OK

การต้ังคาตัวเลือก
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอ่ืนๆ ได
1 ใช ◄ / ► เพ่ือเลือก [ตัวเลือก]

[ภาษาของ OSD]

คุณสามารถเลือกภาษาบนหนาจอที่ตองการได
2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ภาษาของ OSD] แลวเลือกภาษาที่คุณตองการ 

โดยใช ◄ / ►

[ภาษาของ TT]

คุณสามารถเลือกภาษาเทเลเท็กซที่ตองการได
3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [ภาษาของ TT] แลวกด OK

4 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกภาษาที่คณุตองการ แลวกด OK

[สดัสวนจอภาพ]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดแสดงผลบนหนาจอโทรทัศนได

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [สัดสวนจอภาพ] แลวกด OK

3 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือกโหมดที่คณุตองการ แลวกด OK

[หนาจอสีนํ้าเงิน]

หากคุณตั้งคาเปน [เปด] พ้ืนหลังหนาจอจะแสดงเปนสีฟาในระหวางที่ไม ม ี

สญัญาณอินพุท

2 ใช ▲ / ▼ เพ่ือเลือก [หนาจอสีน้ําเงิน] แลวเลือก [เปด] หรือ [ปด] 

โดยใช ◄ / ►

• คุณสามารถตั้งคาโดยใชรีโมทคอนโทรลได โปรดดู “[ตั้งเวลาปดเคร่ือง]” 
(หนา 11)

• ตวัเลือกท่ีมีให ไดแก ปด / 10 นาท ี/ 20 นาที / 30 นาท ี / 60 นาที / 
90 นาที / 120 นาที / 180 นาที / 240 นาที

• ตวัเลือกท่ีมีใหไดแก ปด / 3 ชม. / 4 ชม. / 5 ชม.

• ตวัเลือกท่ีมีให ไดแก ปด /5 วินาท ี/ 10 วินาที / 15 วินาที / 20 วินาที / 
25 วนิาที / 30 วินาที

• ภาษาที่มใีหไดแก อังกฤษ, ไทย, มาเลย, จีนแบบยอ, อาหรับ, เปอรเซีย, 

อินโดนีเซีย, เวยีดนาม และฝรั่งเศส

• ภาษาที่มใีหไดแก ภาษายุโรปตะวันตก, ยุโรปตะว ันออก, รัสเซยี, อาหรับ 

และฟารซี

• ตวัเลือกท่ีสามารถใชงานได ไดแก: [4:3] / [16:9] / [ยอ/ขยาย 1] / [ยอ/

ขยาย 2] / [สแกนอยางเดียว] / [จุดตอจุด].

• สําหรับรายละเอียด โปรดดู “รูปแบบภาพ” (หนา 12)
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แนวทางการแกปญหา
หากชุดอุปกรณไมทํางานอยางถกูตองเม่ือใชงานตามที่แนะนําไวในคูมือผูใชนี้ ใหตรวจสอบแผนภาพตอไปนี้และการเช่ือมตอทั้งหมดกอนขอรบับรกิาร
ตรวจซอม เพ่ือประหยัดเวลาและเงินของคุณ

ปญหา การแกไขที่เปนไปได
ทั่วไป •

ไมไดเปดโทรทัศน

• ตรวจสอบวาเสียบสายไฟฟากระแสสลับแลว (หนา 6)

• ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสียบไฟกระแสสลับใหแรงดันไฟฟาที่ถกูตอง ลองเสียบปล๊ักอุปกรณไฟฟาอ่ืนเขากับ 

เตาเสียบไฟกระแสสลับนั้น เพ่ือใหแนใจวาเตาเสยีบไฟกระแสสลับนัน้ใชงานไดตามปกติ
• หากมีความผิดปกติทางไฟฟา ใหถอดปล๊ักสายไฟกระแสสลับเปนเวลา 1 นาที เพ่ือใหชุดอุปกรณรีเซตต ัวเอง

โทรทัศนดับโดยอัตโนมัติ
• ตรวจสอบวาเปดใชงาน [การตัดไฟอัตโนมัติ] ไวหรือไม (หนา 21)

• หากคุณไมไดเช่ือมตอข้ัวตอใดๆ และไมมีการใชงานจากผูใชเปนเวลา 15 นาที ใหตรวจสอบวามีการเช่ือมตอ 

สายกับโทรทัศนหรือไม (หนา 6, 9)

รีโมทคอนโทรลไมทํางาน

• ตรวจสอบวาไฟ  (ไฟเปดเคร่ือง) เปนสแีดงหรอืไม
• ใสแบตเตอรี่เขาไปใหมตามข้ัว (สญัลักษณ +/-) ที ระบุ (หนา 6)

• เมื่อมีอุปกรณที่ติดตั้งระบบอินฟราเรดใกลกับชุดอุปกรณนี้ อาจมีการรบกวนสัญญาณรีโมทคอนโทรลของ 
ชุดอุปกรณนี้ได

• แบตเตอรี่อาจเสีย เปล่ียนแบตเตอรีใ่หม
• โปรดดูคูมือผูใชของรีโมทคอนโทรลอเนกประสงค สําหรบัรหัส FUNAI

ภาพ •

ไมมีภาพ, ไมมีเสียง

• ตรวจสอบวาเสียบสายไฟฟากระแสสลับแลว (หนา 6)

• ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสียบไฟกระแสสลับใหแรงดันไฟฟาที่ถกูตอง ลองเสียบปล๊ักอุปกรณไฟฟาอ่ืนเขากับ 

เตาเสียบไฟกระแสสลับนั้น เพ่ือใหแนใจวาเตาเสยีบไฟกระแสสลับนัน้ใชงานไดตามปกติ
• ตรวจสอบวามกีารเช่ือมตอสายอากาศหรือตวัรับส ัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)

• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• ตรวจสอบวาสายไฟทั้งหมดท่ีตอกับชุดอุปกรณถูกเช่ือมตอไปยังแจ็คเอาทพุทท่ีถูกตองของอุปกรณ เชน 

เครื่องบันทึกบลูเรย/ดีวีดี หรือไม (หนา 9, 10)

• ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณไมไดอยูในโหมดพักหรือไม เมือ่โหมดอินพุทของโทรทัศนนี้อยูในโหมด PC 

กดปุมใดก็ไดบนแปนพิมพเพ่ือเรียกใชงานคอมพิวเตอรของคุณ
• ตรวจสอบวามกีารเลือกโหมดแหลงสัญญาณอินพุทที ถูกตองหรอืไม โดยกด SOURCE (หนา 12)

ภาพไมดี, เสียงเปนปกติ

• ลองเปดชองอ่ืน หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสญัญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามกีารเช่ือมตอสายอากาศหรือตวัรับส ัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)

• ตรวจสอบวาสายไฟทั้งหมดท่ีตอกับชุดอุปกรณถูกเช่ือมตอไปยังแจ็คเอาทพุทท่ีถูกตองของอุปกรณ เชน 

เครื่องบันทึกบลูเรย/ดีวีดี หรือไม (หนา 9, 10)

• อุณหภูมแิวดลอมต่ําเกินไป ใหรอจนกวาจะอุน ข้ึน
• ปรบัการตัง้คา [โหมดภาพ] (หนา 19)

• ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคา [ระบบสี] ถูกตอง (หนา 18)

ภาพซอนหรือภาพหลอนในภาพ
• ลองเปดชองอ่ืน หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสญัญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามกีารเช่ือมตอสายอากาศหรือตวัรับส ัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)

• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม

ภาพเบลอหรือบิดเบ้ียว

• ลองเปดชองอ่ืน หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสญัญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามกีารเช่ือมตอสายอากาศหรือตวัรับส ัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)

• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• อุณหภูมแิวดลอมต่ําเกินไป ใหรอจนกวาจะอุน ข้ึน
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ภาพมีจดุสีขาวหรือเงา 
(สัญญาณรบกวน)

• ลองเปดชองอ่ืน หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสญัญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามกีารเช่ือมตอสายอากาศหรือตวัรับส ัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)

• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• ปรบัการตัง้คา [การลดสัญญาณรบกวน] (หนา 20)

เสนหรือร้ิวลายหรือแถบในภาพ
• ลองเปดชองอ่ืน หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสญัญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามกีารเช่ือมตอสายอากาศหรือตวัรับส ัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)

• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม

ภาพตดัขอบดานบนออก 
และ/หรือดานลาง

• ปรบัการตัง้คา [สัดสวนจอภาพ] “รูปแบบภาพ” (หนา 12)

• หากคุณใชโทรทัศนเปนหนาจอสําหรับเครือ่งคอมพิวเตอร ตองตรวจสอบแนใจวา [ตําแหนงแนวนอน] และ 
[ตําแหนงแนวต้ัง] อยูใน “การตั้งคาหนาจอ” (หนา 19)

จุดสีดําหรือจุดสวางบนหนาจอโทรทัศน • ซึง่เปนคุณภาพของจอ LCD ไมใชสัญลักษณของขอบกพรอง
เสียง •

ภาพเปนปกติ, ไมมีเสียง

• ลองเปดชองอ่ืน หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสญัญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามกีารเช่ือมตอสายอากาศหรือตวัรับส ัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)

• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
• เสียงอาจถูกปดไว กด  หรือ  (ปดเสยีง) (หนา 11)

เสียงเพี้ยน
• ลองเปดชองอ่ืน หากเปนปกติ แสดงวาอาจเกิดจากการรับสญัญาณจากชองไมดี
• ตรวจสอบวามกีารเช่ือมตอสายอากาศหรือตวัรับส ัญญาณอยางถูกตองหรือไม (หนา 6)

• หากใชสายอากาศภายนอก ใหดูวาสายเสียหายหรือไม
การเลนจาก USB •

ไมสามารถอานขอมูลในหนวยความจํา 
แบบ USB ได

• ตรวจสอบวาเช่ือมตอหนวยความจําแฟลชแบบ USB อยางแนนหนา
• ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบของขอมลูนั้นสามารถเลนไดในโทรทัศนนี้ โปรดดู “รูปแบบมัลตมิีเดีย” (หนา 27)

ไมมีภาพ, ไมมีเสียง
• ตรวจสอบวาเช่ือมตอหนวยความจําแฟลชแบบ USB อยางแนนหนา
• ตรวจสอบวามกีารเลือกโหมดอินพุทท่ีถูกตองหรือไม โดยกด SOURCE

• ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบของขอมลูนั้นสามารถเลนไดในโทรทัศนนี้ โปรดดู “รูปแบบมัลตมิีเดีย” (หนา 27)

ไมมีภาพ
• ตรวจสอบวาเช่ือมตอหนวยความจําแฟลชแบบ USB อยางแนนหนา
• ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบของขอมลูนั้นสามารถเลนไดในโทรทัศนนี้ โปรดดู “รูปแบบมัลตมิีเดีย” (หนา 27)

ไมมีเสียง
• ตรวจสอบวาเช่ือมตอหนวยความจําแฟลชแบบ USB อยางแนนหนา
• ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบของขอมลูนั้นสามารถเลนไดในโทรทัศนนี้ โปรดดู “รูปแบบมัลตมิีเดีย” (หนา 27)

• เสียงอาจถูกปดไว กด  หรือ  (ปดเสยีง) (หนา 11)

ปญหา การแกไขที่เปนไปได
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 FULL HD  HD

39FD713 32FD503 32FL513 29FL503 24FL503

98 .

(38.6 )

80 .

(31.5 )

72 .

(28.5 )

60 .

(23.5 )

1920 x 1080 1360 x 768

 ( / ) 176 /176 178/178 176/176

 100-240  (50/60 )

2 x 8  (8 ) 2 x 5  (8 )

0  (32 )  40  (104 )

UHF/ VHF 75   x 1

 x 1

 YPbPr ( )  x 1

HDMI  x 3

USB  x 1

 PC (VGA)  x 1

 L/R (RCA) x 1

 3.5 .  PC/ HDMI(DVI)  x 1

 (SPDIF)
 x 1

 x 1

PAL, SECAM, NTSC 4.43

B/G, D/K, I, M

SRS TruSurround XT

 OSD , , , , , , ,  

 x 1

 x 1

AAA  Drycell 2 

 x 1

 ( )  x 3

 (

)
 x 1 -
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ขนาด

ความละเอียดอนิพุท

รายละเอยีดของขนาด (รวมถึงสวนที่ย่ืนออกนอกตัวอุปกรณดวย)

หมายเลขรุน รวมฐาน ไมรวมฐาน
39FD713 สงู: 596.1 มม./  กวาง: 911.2 มม./  ลึก: 194.0 มม. สูง: 556.6 มม./  กวาง: 911.2 มม./  ลึก: 95.7 มม.

32FD503 สงู: 514.3 มม./  กวาง: 752.6 มม./  ลึก: 180.2 มม. สูง: 467.0 มม./  กวาง: 752.6 มม./  ลึก: 105.7 มม.

32FL513 สงู: 494.7 มม./  กวาง: 754.6 มม./  ลึก: 180.0 มม. สูง: 451.5 มม./  กวาง: 754.6 มม./  ลึก: 57.2 มม.

29FL503 สงู: 456.0 มม./  กวาง: 686.5 มม./  ลึก: 180.0 มม. สูง: 412.0 มม./  กวาง: 686.5 มม./  ลึก: 57.0 มม.

24FL503 สงู: 390.2 มม./  กวาง: 576.9 มม./  ลึก: 139.9 มม. สูง: 350.8 มม./  กวาง: 576.9 มม./  ลึก: 53.7 มม.

นํ้าหนัก
หมายเลขรุน รวมฐาน ไมรวมฐาน

39FD713 9.30 กก. 8.25 กก.

32FD503 6.00 กก. 5.68 กก.

32FL513 5.87 กก. 5.65 กก.

29FL503 5.05 กก. 4.85 กก.

24FL503 3.45 กก. 3.30 กก.

YPbPr (วิดีโอคอมโพเนนท) IN HDMI

ความละเอยีด อัตราการรีเฟรช ความละเอยีด อัตราการรีเฟรช
480i/p - 480i/p 60 เฮิรตซ
576i/p - 576i/p 50 เฮิรตซ

720p
-

720p
50 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ

1080i/p -
1080i/p

50 เฮิรตซ
60 เฮิรตซ

1080p 24 เฮิรตซ

PC(VGA) IN PC(VGA) IN

513/ 503 series เฉพาะ 39FD713

ความละเอียด อัตราการรีเฟรช ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640x480 60 เฮิรตซ 72 เฮิรตซ 75 เฮิรตซ 640x480 60 เฮิรตซ 72 เฮิรตซ 75 เฮิรตซ
720x400 70 เฮิรตซ 720x400 70 เฮิรตซ
800x600 60 เฮิรตซ 72 เฮิรตซ 75 เฮิรตซ 800x600 60 เฮิรตซ 72 เฮิรตซ 75 เฮิรตซ
848x480 60 เฮิรตซ 848x480 60 เฮิรตซ
1024x768 60 เฮิรตซ 70 เฮิรตซ 75 เฮิรตซ 1024x768 60 เฮิรตซ 70 เฮิรตซ 75 เฮิรตซ
1280x768 60 เฮิรตซ 1280x768 60 เฮิรตซ
1360x768 60 เฮิรตซ 1360x768 60 เฮิรตซ

1280x1024 60 เฮิรตซ
1400x1050 60 เฮิรตซ
1440x900 60 เฮิรตซ
1680x1050 60 เฮิรตซ
1920x1080 60 เฮิรตซ
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Codec

.jpg/.jpeg
Progressive JPEG : 1024 x 768

Baseline JPEG : 15360 x 8640

.bmp ---
: 9600 x 6400

: 1/4/8/16/24/32 bpp

.png
Non-interlaced : 9600 x 6400

Interlaced : 1200 x 800

   *  713/ 513 series (39FD713/ 32FL513)

Codec 

.mp3 MP3

: 32k - 48kHz

: 32k - 320kbps

:  / 

.wav LPCM : 44.1kHz - 48kHz

.aac AAC

: 16k - 48kHz

: 32k - 442kbps

:  / 

   *  713/ 513 series (39FD713/ 32FL513)

Codec Codec 

AVI .avi

MPEG4

H.264

Xvid

PCM

MP2 / MP3

AAC

Dolby Digital

: 1920x1080@30fps

: 20Mbps

MOV .mov MPEG4

H.264

MP3

AACMP4 .mp4

MKV .mkv

MPEG4

H.264

PCM

MP2 / MP3

AAC

Dolby Digital

Xvid

MP3

AAC

Dolby Digital

TS

.ts

.trp

.tp

.m2ts

H.264

PCM

MP2 / MP3

AAC

Dolby Digital

Codec

.txt ANSI/UNICODE GB/UTF8 :  1MB

FAT32 / FAT16
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